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nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw i sitowni,
zgodna z EN 1177, HICmin.=150cm
—_
-
8 - nawierzchnia wylewana z SBR pokrytego EPDM w odcieniach koloru | 10+40=50mm
~. — Zottego RAL1012, ciemnoszarego RAL7011 (HICmin.=
‘ j 150cm)
. - podbudowa 3 - warstwa wyréwnawcza: kruszywa tamane frakcji 0,2-20mm, 30mm
N alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych
‘ o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm)
v - podbudowa 2 - warstwa nosna: kliniec frakcji 5-31,5mm, alternatywnie 150mm
— ‘ kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie (5-31,5mm) o wskazniku
LY piaskowym >50% i zawarto$ci pytow <5%
. - podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zageszczanego min.150mm
v warstwowo do Is=1
*‘ - grunt rodzimy, zageszczony do 1s=0,97 na gtebokos$¢ 50cm
£\2
L] nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6¢cm
‘ o) zgodna z EN 1177, HICmin.=200cm w kolorze szarym
= s N IR
‘ o 10+65=75mm |- nawierzchnia wylewana z SBR pokrytego EPDM w odcieniach koloru
M (HICmin.= Zottego RAL1012, ciemnoszarego RAL7011
. 200cm) 60mm - kostka betonowa gr. 6cm w kolorze szarym
‘ 30mm - podbudowa 3 - warstwa wyréwnawcza: kruszywa tamane frakcji 0,2-20mm, 30mm - podbudowa 3 - podsypki cementowo- piaskowej 1:4
=i alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych 150mm - podbudowa 2 - warstwa nosna: kliniec frakcji 5-32mm, alternatywnie
‘ 0 wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm) kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskazniku
] ] 150mm - podbudowa 2 - warstwa nosna: kliniec frakcji 5-31,6mm, alternatywnie piaskowym >50% i zawarto$ci pytow <5%
v oprzeze §hodnlkowe 8x30x1 00f kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie (5-31,56mm) o wskazniku min.100mm |- podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zageszczanego
| na réwni z nawierzchniq utwardzong i piaskowym >50% i zawarto$ci pytéw <5% warstwowo do Is=1
v powierzchnig terenu min.135mm |- podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zageszczanego - grunt rodzimy, zageszczony do 1s=0,97 na glebokosc 50cm
‘ tawa pod krawezniki betonowa B15(C12/15) z oporem warstwowo do Is=1 o/ %
v U,9% - grunt rodzimy, zageszczony do 1s=0,97 na gleboko$é¢ 50cm 0,5%
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UWAGI:
1. Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno — budowlanym a stanem
istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.
2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robdt).
3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej opracowania stanowig integraing jego czgsc.
4. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem BHP. W czasie wykonywania robdt nalezy $cisle przestrzega¢ obowiqzujqcych przepisow w
: = - 7 zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robSt na budowie powinni zosta¢
g Y 7 sto Pt przeszkoleni w kwestiach przepisow BHP i ppoz.
' /ZF, . “.grami plapszowymi . 9. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaty
] W» idworn . Iéw{ganfﬂ% i obowiqzujgcym normom (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).
o T MV Y S 6. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykonywa¢ scisle wedtug
S Y a v <" -5 AR~ wytycznych i instrukcji producenta.
| &M o'l v & ‘ 7. Wymiary podano w cm, koty wysokosciowe w metrach. Wymiary nawierzchni bezpiecznej podano
% - 2D I od wewnetrznej strony obrzeza.
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1 N . Q granica dziatki nr 26 9905,35| 100,00
Ny v
g : e « =t granica obszaru opracowania (etap I) 562,00
M 4 . . . . . ..
X% | IS g © nawierzchnia trawiasta ( istniejgca ) 9668,13| 97,61
| AN L/ < =
v v v v v v v v v v v i v / ‘ \ X \‘ \(\\p — = y Zestaw sprawnosiowy © v w tym do odtworzenia po wykonaniu robét budowlanych 324,78
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© - @ 5352 ﬂ' \Y ‘ S |X[]I|]]]]]]]] elementy matej architektury ( istniejgce )
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b § vy v v v v v v vy vy e r19 5 | v 3 DX[mmm| elementy matej architektury ( projektowane )
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= N A S R ol 5 N SRS ‘ R15p // . Cj powierzchnia zderzenia urzgdzen
W v v v v v v v v v v v v ‘ SELINLS, v ™ n " "
aene o it ( )| powierzchnia wolna urzadzen
1 N N N N N v v v v v v ) T o . ' e powierzchnia wolna urzgdze
. . . . . . . . v NU A g - 9 - - —— - - —— - —0— - - —— - — - - —— 700 - - om ——e—| Ogrodzenie systemowe, dfugosc tgczna 75,43mb
- - (=) . B .
**195 R 4;94- e ! 4“201 . . e ! e —— e o et > . o em—— 03‘75 ‘ . o e—— . 5‘00 . . v 3;5 . o nawierzchnia utwardzona ( projektowana ), w tym: 237,22 2,39
nawierzchnia poliuretanowa sitowni, HICmin. =150cm 88,28
690 1676 1250 nawierzchnia placu zaba{ nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw, HICmin. =150cm 52,02
tgcznie = 92,17m2 ) i . .
258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 a nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw, HICmin. =200cm 40,15
2580 nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm 45,42
3646 ——— | obrzeze betonowe 8x30x100: 141,85mb 11,35
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